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ACCESSOIRES D’ALIMENTATION

Disjoncteur bipolaire 16 A, courbe C, 6 kA, rail DIN

Modéle DELIXIDZ47s-C16
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DZ47s Le DELIXI DZ47s-C16 est un disjoncteur
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coupure de 6 kA et montage sur rail DIN
o4 pour les tableaux de distribution.
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Caracteristiques
e Disjoncteur 2P16A o Pdles: 2P
® Courantnominal : 16A ® Tensionnominale : 400V AC
@ Pouvoir de coupure : 6kA o Courbe de déclenchement: C
® Fréquence:50/60Hz ® Duree de vie mécanique : >20 000 cycles
e Duree de vie électrique : >10 000 cycles ® Montage sur rail DIN

e Application: Convient pour les panneaux solaires, de controle, de
distribution et industriels

DELIXIDZ47s-C16



DELIXI DZ47s-C16 MAXSOL

Spécifications France

Spécifications

Modele DELIXIDZ47s-C16

Courant nominal (In) 16A

Nombre de pdles / tension 2P/ 400V

Courbe de déclenchement TypeC

Pouvoir de coupure 6kA, conforme & la norme CEI/EN 60898-1
Fréquence 50/60Hz

Fonctions de protection Protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, contréle d'isolement
Température de fonctionnement -35°Ca+70°C

Température de stockage -40°C a+85°C

Hauteur d'installation Jusqu'a 2000 m au-dessus du niveau de la mer
Niveau de protection P20

Montage Rail DIN standard de 35 mm
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