
Fiche technique

É C L A I R A G E  L E D  S O L A I R E

Système de lampadaire LED solaire intégré 15W

Modèle SW200W

Caractéristiques

SW200W

Le lampadaire solaire intégré SW200W

comprend une batterie LiFePO4, un

support de montage, une télécommande,

une commande automatique selon la

luminosité et une détection radar.

Luminaire solaire intégré 15 W / 15 Ah avec support, kit tout-en-un Panneau solaire monocristallin 15W6V

Batterie LiFePO4 3.2V 15AH LED : 5730, 1000 pièces

Protection contre les intempéries / IP65 Télécommande, capteur de luminosité et détection radar

Temps de charge : 5-8 heures Durée d’éclairage : 12 heures

Température de fonctionnement: -30° à 60°



SW200W

Spécifications

Nom du modèle SW200W SY500W

Panneau solaire 6V / 15W 6V / 18W

Batterie 15000 mAh LiFePO₄ 20000 mAh LiFePO₄

Type de LED 1000 LED (SMD 5730) 1200 LED (SMD 5730)

Résistance aux intempéries IP65 IP65

Commande par capteur de luminosité Oui Oui

Contrôle radar Oui Oui

Télécommande Oui Oui

CRI 75 Ra 75 Ra

Surface éclairée 150 m² 200 m²

Temps de recharge 5 à 8 heures 5 à 8 heures

Temps d'éclairage 10-12 heures 10-12 heures

Autonomie en jours 3 jours 3 jours

Dimensions du produit 700 × 240 × 50 mm 782 × 242 × 50 mm

Dimensions de l’emballage individuel 24,5 × 8 × 70,5 cm 24,5 × 8 × 78,5 cm

Température de couleur 6000 K 6000 K

Conditionnement en carton 42.5 × 25.5 × 72 cm (5 pièces / CTN) 42.5 × 25.5 × 80 cm (5 pièces / CTN)

Hauteur d'installation suggérée 6 m 6 m
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